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斯达 IGBT 模块在通用型变频器的选型 
何晓东   

模块类型 输入电压 功率

（KW）

驱动器容量

（KVA) 
输出电流

（A） 
适用电机

（KW）

ID10FT06A1-S(IPM 智能模块) 单三相 220V 50HZ 0.4 1.0 2.5 0.4 
ID15FT06A1-S(IPM 智能模块) 单三相 220V 50HZ 0.75 2.0 5.0 0.75 
ID20FT06A1-S(IPM 智能模块) 单三相 220V 50HZ 1.5 2.8 7.0 1.5 
GD30PIK60C5S(七单元) 单三相 220V 50HZ 3.7 6.8 17 3.7 
GD50PIK60C6S(六单元) 单三相 220V 50HZ 5.5 10 25 5.5 
GD75PIK60C6S(六单元) 单三相 220V 50HZ 7.5 13.2 33 7.5 
GD100HFT60C1S(二单元) 单三相 220V 50HZ 11 19.6 49 11 
GD100HFT60C2S(二单元) 单三相 220V 50HZ 15 26 65 15 
GD150HFT60C2S(二单元) 单三相 220V 50HZ 18.5 32 80 18.5 
GD200HFT60C2S(二单元) 单三相 220V 50HZ 22 38.4 96 22 
GD10PIK120L1S(七单元) 3Φ380V 50HZ 0.75 2.2 2.7 0.75 
GD15PIK120L1S(七单元) 3Φ380V 50HZ 1.5 3.2 4.0 1.5 
GD15PIK120C5S(七单元) 3Φ380V 50HZ 2.2 4.0 5.0 2.2 
GD25PIK120C5S(七单元) 3Φ380V 50HZ 3.7 6.8 8.5 3.7 
GD40PIT120C5S(七单元) 3Φ380V 50HZ 5.5 10 12.5 5.5 
GD40PIT120C5S(七单元) 3Φ380V 50HZ 7.5 14 17.5 7.5 
GD50PIT120C6S(七单元) 3Φ380V 50HZ 11 19 24 11 
GD75PIT120C6S(七单元) 
GD75FFT120C6S(六单元) 
GD50HFL120C1S(二单元) 

3Φ380V 50HZ 15 26 33 15 

GD100FFT120C6S(六单元) 
GD75HFL120C1S(二单元) 

3Φ380V 50HZ 18.5 32 40 18.5 

GD150FFT120C6S(六单元) 
GD100HFL120C1S(二单元) 3Φ380V 50HZ 22 37 47 22 

GD150HFL120C6S(六单元) 
GD100HFL120C2S(二单元) 

3Φ380V 50HZ 30 52 65 30 

GD150HFL120C2S(二单元) 3Φ380V 50HZ 37 64 80 37 
GD200HFL120C2S(二单元) 3Φ380V 50HZ 45 72 91 45 
GD300HFL120C2S(二单元) 3Φ380V 50HZ 55 84 110 55 
GD300HFL120C2S(二单元) 3Φ380V 50HZ 75 116 152 75 
GD400HFL120C2S(二单元) 3Φ380V 50HZ 90 134 176 90 
GD400HFL120C2S(二单元) 3Φ380V 50HZ 110 160 210 110 
GD200HFL120C2S*2(二单元) 3Φ380V 50HZ 132 193 253 132 
GD300HFL120C2S*2(二单元) 3Φ380V 50HZ 160 230 304 160 
GD300HFL120C2S*2(二单元) 3Φ380V 50HZ 185 260 340 185 
GD400HFL120C2S*2(二单元) 3Φ380V 50HZ 200 290 380 200 
GD400HFL120C2S*2(二单元) 3Φ380V 50HZ 220 325 426 220 
GD300HFL120C2S*3(二单元) 3Φ380V 50HZ 250 381 480 250 
GD400HFL120C2S*3(二单元) 3Φ380V 50HZ 280 427 560 280 
GD400HFL120C2S*3(二单元) 3Φ380V 50HZ 300 450 580 300 
GD400HFL120C2S*3(二单元) 3Φ380V 50HZ 315 460 605 315 
GD400HFL120C2S*3(二单元) 3Φ380V 50HZ 345 502 660 345 
GD400HFL120C2S*4(二单元) 3Φ380V 50HZ 375 544 715 375 
GD400HFL120C2S*4(二单元) 3Φ380V 50HZ 400 582 765 400 
GD400HFL120C2S*4(二单元) 3Φ380V 50HZ 415 604 795 415 
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